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内蔵形ショーケース

冷蔵両面平形タイプに

モデルをラインアップ！

環境性
安全性

省エネ性

設置性

ラインアップ一覧
省エネ性マークについて 「省エネ性マーク」対象機種について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ
色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を
表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。
・省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です。

省エネ性マークは「省エネラベリング制度」の
対象機種である製品に記載しています。
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4つの特長
自然冷媒R290 採用1.

地球温暖化係数が「3」の自然冷媒R290採用で、地球温暖化抑制に貢献します。 

製品ラインアップ

省エネ性の追求2.
●自然冷媒の中でもエネルギー効率の良いR290を採用、
ランニングコスト削減に貢献します。
　さらにオプションのナイトカバーを使用した場合、
　ナイトカバー無しと比べ年間消費電力量を約22％削減※２します。

3
柔軟な設置に対応3.

●複数の設置パターン（単体・連結・アイランド）に対応し、多様な店舗レイアウトを実現します。    
●圧縮機・ドレン強制蒸発装置搭載、面倒な配管工事が不要。
●キャスター搭載で手軽に移動・設置が可能。短期間でのレイアウト変更にも対応します。

3
安全性4.

●可燃性冷媒を用いたショーケースの
安全規格※に準拠した設計。

※JIS C 9335-2-89 業務用冷凍冷蔵機器及び
  製氷機の個別要求事項
 JRA 4078 可燃性冷媒を使用した
  内蔵形冷凍冷蔵機器の
  冷媒漏えい時の安全機能要求事項

GWP
3

冷媒
R290
R410A
R404A

GWP値
3
2090
3920

R410A機種から年間消費電力量約18%削減※1を実現！

※1. JIS B8631-2（2011年版）で決められた測定方法で得られた年間消費電力量
 三菱電機製内蔵形ショーケース（当社R410A機）での比較
※2. JIS B8631-2（2011年版）で決められた測定方法の条件で12時間/日ナイトカバーを使用した場合 0
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約18%削減約18%削減 ※1

安全対策
機能

製品周辺への
冷媒漏洩抑制

運転中 ： エアカーテンによる庫内からの
  冷媒漏洩抑制
停止中 ： ポンプダウン運転による庫内からの
  冷媒漏洩抑制

凝縮器ファンによる周辺空気常時撹拌で、
可燃域の形成を防止

着火源となりうるブラシ部が存在しない
DCブラシレスモーターを採用

6尺タイプで
冷媒封入量は１４０ｇ

可燃域の形成防止

着火リスクのある
部材の不使用

少ない
冷媒使用量
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6 尺 7 尺（開発中） 8 尺
●単体設置 ●単体設置 ●単体設置

奥行 形名 奥行 形名 奥行 形名
890 SR-MS685JTVA-AD 890 SR-MS785JTVA-AD 890 SR-MS885JTVA-AD
1090 SU-MS685JTVA-AD 1090 SU-MS785JTVA-AD 1090 SU-MS885JTVA-AD

6 尺 7 尺（開発中） 8 尺
●連結設置 ●連結設置 ●連結設置

奥行 形状 形名 奥行 形状 形名 奥行 形状 形名

890
A SR-MS685JTVA-RLAD

890
A SR-MS785JTVA-RLAD

890
A SR-MS885JTVA-RLAD

B SR-MS685JTVA-RCAD B SR-MS785JTVA-RCAD B SR-MS885JTVA-RCAD
C SR-MS685JTVA-RRAD C SR-MS785JTVA-RRAD C SR-MS885JTVA-RRAD

1090
A SU-MS685JTVA-RLAD

1090
A SU-MS785JTVA-RLAD

1090
A SU-MS885JTVA-RLAD

B SU-MS685JTVA-RCAD B SU-MS785JTVA-RCAD B SU-MS885JTVA-RCAD
C SU-MS685JTVA-RRAD C SU-MS785JTVA-RRAD C SU-MS885JTVA-RRAD

6 尺 7 尺（開発中） 8 尺
●アイランド設置 ●アイランド設置 ●アイランド設置

奥行 形状 形名 奥行 形状 形名 奥行 形状 形名

890 D SR-MS685JTVA-ICAD 890 D SR-MS785JTVA-ICAD 890 D SR-MS885JTVA-ICAD
E SR-MS685JTVA-IEAD E SR-MS685JTVA-IEAD E SR-MS685JTVA-IEAD

オプション仕様 別売部品
バンパー類 必要数 連結金具 必要数 連結キット（※吸込み部カバー+連結金具類）

単体設置
奥行バンパー 2 0 0
正面バンパー 2 0 0
コナーカバー 4 0 0

連結設置

A
奥行バンパー 1

A 0 A 0正面バンパー 2
コナーカバー 2

B
奥行バンパー 0

B 2 B 0正面バンパー 2
コナーカバー 0

C
奥行バンパー 1

C 0 C 0正面バンパー 2
コナーカバー 2

アイランド
設置

D
奥行バンパー 0

D 0 D
1（形状Dが4台の場合）
2（形状Dが6台の場合）

正面バンパー 1
コナーカバー 0

E
奥行バンパー 2

E 0 E １正面バンパー 1
コナーカバー 2

製品奥行 設置形態 ケース分類 形名（仮称） 製品長(㎜) 庫内温度 手摺高(㎜) 庫内深(㎜) 電源電圧 ドレン処理

単体設置用 － SR -M S685JTV A 1,800

－ SR -M S785JTV A 2,100

－ SR -M S885JTV A 2,400

横一列連結設置用 SR -M S685JTV A -R L 1,800

　 左端 SR -M S785JTV A -R L 2,100

SR -M S885JTV A -R L 2,400

SR -M S685JTV A -R C 1,800

中央 SR -M S785JTV A -R C 2,100

SR -M S885JTV A -R C 2,400

SR -M S685JTV A -R R 1,800

右端 SR -M S785JTV A -R R 2,100

SR -M S885JTV A -R R 2,400

アイランド設置用 SR -M S685JTV A -IC 1,800

中央 SR -M S785JTV A -IC 2,100

SR -M S885JTV A -IC 2,400

エンド SR -M S685JTV A -IE 1,960

単体設置用 － SU -M S685JTV A 1,800

－ SU -M S785JTV A 2,100

－ SU -M S885JTV A 2,400

横一列連結設置用 SU -M S685JTV A -R L 1,800

　 左端 SU -M S785JTV A -R L 2,100

SU -M S885JTV A -R L 2,400

SU -M S685JTV A -R C 1,800

中央 SU -M S785JTV A -R C 2,100

SU -M S885JTV A -R C 2,400

SU -M S685JTV A -R R 1,800

右端 SU -M S785JTV A -R R 2,100

SU -M S885JTV A -R R 2,400

889900

11009900

3相

200V

コード

20A ３ｍ

3極接地型

強制蒸発

装置付

強制蒸発

装置付

-2℃~ 18℃ 850 230

3相

200V

コード

20A ３ｍ

3極接地型

-2℃~ 18℃ 850 230
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●連結キットイメージ
　（吸込み部カバー＋連結金具類）

■オプション・別売部品



業務用 内蔵形ショーケース
業務用

この印刷物は、2023年5月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2023年5月作成

内蔵形ショーケース

冷蔵両面平形タイプに

モデルをラインアップ！

環境性
安全性

省エネ性

設置性

ラインアップ一覧
省エネ性マークについて 「省エネ性マーク」対象機種について

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ
色のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を
表しており、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。
・省エネルギー基準達成の目標年度は2020年度です。

省エネ性マークは「省エネラベリング制度」の
対象機種である製品に記載しています。

形状
単体設置

サイズ 6尺 7尺（開発中） 8尺 6尺 7尺（開発中） 8尺単位
形名 SR-MS685JTVA-AD （仮称）SR-MS785JTVA-AD SR-MS885JTVA-AD SU-MS685JTVA-AD （仮称）SU-MS785JTVA-AD SU-MS885JTVA-AD

温度帯 ℃ −2 〜 18
外寸

（高さ×幅×奥行） ㎜ 850 × 1800 × 890 850 × 2100 × 890 850 × 2400 × 890 850 × 1800 × 1090 850 × 2100 × 1090 850 × 2400 × 1090

冷媒 R290
電源 三相200V

年間消費電力量 kWh/年 2878

開発中

2934 3233

開発中

3166
省エネ基準

達成率 ％ 229  285  249  326  

定格内容積 L 268 363 346 469

形状
単体設置

(左端設置機種を
代表で表示）

サイズ 6尺 7尺（開発中） 8尺 6尺 7尺（開発中） 8尺単位
形名 SR-MS685JTVA-□□※1AD （仮称）SR-MS785JTVA-□□※1AD SR-MS885JTVA-□□※1AD SU-MS685JTVA-□□※1AD （仮称）SU-MS785JTVA-□□※1AD SU-MS885JTVA-□□※1AD

温度帯 ℃ −2 〜 18
外寸

（高さ×幅×奥行）
（※2 中央設置ケース）

㎜
850 × 1781 × 890 850 × 2081 × 890 850 × 2381 × 890 850 × 1781 × 1090 850 × 2081 × 1090 850 × 2381 × 1090

※2 850 × 1768 × 890 ※2 850 × 2068 × 890 ※2 850 × 2368 × 890 ※2 850 × 1768 × 1090 ※2 850 × 2068 × 1090 ※2 850 × 2368 × 1090
冷媒 R290
電源 三相200V

年間消費電力量 kWh/年 2878

開発中

2934 3233

開発中

3166
省エネ基準達成率

マーク ％ 229  285  249  326  

定格内容積 L 268 363 346 469

形状
アイランド中央設置

サイズ 6尺 7尺（開発中） 8尺単位
形名 SR-MS685JTVA-ICAD （仮称）SR-MS785JTVA-ICAD SR-MS885JTVA-ICAD

温度帯 ℃ −2 〜 18
外寸

（高さ×幅×奥行） ㎜ 850 × 1768 × 881 850 × 2068 × 881 850 × 2368 × 881

冷媒 R290
電源 三相200V

年間消費電力量 kWh/年 2878

開発中

2934
省エネ基準

達成率 ％ 229  285  

定格内容積 L 268 363

形状
アイランドエンド設置

サイズ エンドケース単位
形名 SR-MS685JTVA-IEAD

温度帯 ℃ −2 〜 18
外寸

（高さ×幅×奥行） ㎜ 850 × 1960 × 873

冷媒 R290
電源 三相200V

年間消費電力量 kWh/年 2878
省エネ基準

達成率 ％ 229  

定格内容積 L 268
・開発中の製品は予告なく仕様が変更になる可能性があります。

※1. □□部分は、左設置の場合は「RL」、中央設置の場合は「RC」、右設置の場合は「RR」となります。

1. 外風（エアコン、出入り口からの風等）に影響を受けない場所に設置ください。
2. 標準周囲条件（温度27℃、湿度70%、風速0.2m/s以下）でご使用ください。
3. ショーケースの周囲スペース（10cm以上）を確保してください。
4. 専用電源を準備し、適正な電圧・電流を確保してください。
5.	 設置する床面積の制限に注意してください。
	 (６尺・7尺 床面積１０ｍ２以上 ８尺 床面積１１ｍ２以上)
	 ※複数台設置の場合、それぞれの床面積は重複しても構いません。

●このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用・保管ください。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり正しくお使いください。特に「安全のために必ず守ること」は必ず

読んで正しくお使いください。
●据付工事、電気工事、給排水工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは庫内に入れないでください。

爆発する危険があります。
●密閉容器（食品、飲料）の展示販売用、としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでくだ

さい。目的以外の用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
●硫黄系ガス・酸・アルカリ、機械油煙環境でのご使用は避けてください。硫黄系ガス・酸・アルカリ雰囲気〈温泉

地、化学薬品工場、下水処理場、メッキ工場、食品加工工場や加工をする店舗等〉では、熱交換器（アルミフィ
ン、銅パイプ）等に腐食を起こす恐れがありますので、事前にお買い上げの販売店にご相談いただくか、ご使用
を避けてください。

　ショーケースを設置する場所や設置後のメンテナンスに十分留意してください。
●可燃性冷媒を使用しています。ケースのそばで直火使用は厳禁です。
●本紙に掲載しているショーケースのサービス・撤去･廃棄のご相談はイオンディライトサービス窓口までご連絡を

お願いします。

設置環境についてのご注意 安全に関するご注意

1. ロードラインより上に商品を陳列しないでください。
2. 凝縮器のフィルターを定期的（1ヶ月に1回の目安）に清掃してください。
3. ドレン蒸発装置の蒸発板を定期的（2年に1回の目安）に交換してください。
4. 長期間使用なさらない場合は、庫内はきれいに清掃し、水分を十分にふき取って庫内を乾燥させてください。
	 また直射日光の当たる場所での保管はさけてください。
5. 食品の展示販売用としてご使用ください。庫内に医薬品や学術試料などは入れないでください。目的以外の

用途で使用すると保存品の品質低下などの原因になることがあります。
6. 梅雨時など湿度が高い時や設置状況により、外面に露がつき床が濡れることがありますのでご注意ください。
7.	非冷で使用される場合もケースのブレーカをOFFしないでください。（ファンを送風することにより常に空気の攪

拌運転をしています）

使用上のご注意

■製造元

■販売元

三菱電機冷熱応用システム株式会社
お問合せ先 : 03-6895-3886


